
Las despedregadoras MYMESIA son el último modelo 
incorporado a nuestra gama de despedregadoras JYMPA con 
rotor de carga continua. Evolucionado a partir del exitoso modelo 
MYMERTIA, este nuevo modelo presenta un rotor más simple y 
robusto que recoge piedras de hasta 40 cm de diámetro, haciendo 
de este un modelo muy versátil y de un manejo y mantenimiento 
muy sencillo.

La amortiguación por muelles y el eje flotante garantizan la 
seguridad del rotor ante impactos fuertes. El modelo con doble 
chasis (DX) permite elevar la altura de descarga.

Piedras
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Modelo MYM-185-RN Rotor MYMESIA

MYMESIA
Despedregadora para piedras medianas y pequeñas

“Gran 
versatilidad”

Amortiguación 
por muellesPeines



Nº 167/2013

Relativo a la homologación de los vehículos 
agrícolas o forestales, y a la vigilancia del 

mercado de dichos vehículos.

Modelo MYM-205-AM-RN

Parrilla: con opción de 70mm, 40 mm o 30 mm

Rotor MYMESIA

Elementos opcionales:
• Parilla de 70 mm, 40 mm o 30 mm
• Enganche K80
• Ruedas 12,5/80-15,3 para MYM-185-RN
• Ruedas 285/70-19,5 para MYM-185-RN
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MYMESIA Datos técnicos

HOMOLOGACIÓN 
EUROPEA
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Modelo HP m m m m m3 m kg

MYM-185-RN 60-80 2,10 2,10 2,04 4,97 2,70 1,82 8 11,5/80-15,3 2.700

MYM-205-AM-RN 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 1,82 9 285/70-19,5 3.620

MYM-205-DX-RN 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 2,40 9 285/70-19,5 3.800

Enganche
de anilla 

(homologado)

Profundidad de 
trabajo regulable 
hidráulicamente

Parrilla 
50 mm

Eje 
flotante

Cilindro 
doble efecto

Luces y 
calzos Tolva Rotor de 

carga continua


	BT INDICE MYMESIA: 


